
 
 О О О  «С ТА Н К И»  

www.stankinn.ru, E- mail: stankinn@bk.ru 

Шпиндельная силовая головка, шпиндельная коробка (бабка), шпиндельный узел 
для вертикальных и горизонтальных, агрегатных плоско-фрезерных продольно-
фрезерных станков 
 
Шпиндельная головка, шпиндельная бабка, шпиндельный узел - являются основными 
конструктивными элементами любого фрезерного, сверлильного, расточного станка; 
характеристики которых главным образом влияют на выбор конкретного станка и всегда 
являются основными, поскольку от надежности и точности исполнения этих элементов, а 
также технических параметров зависит качество готового изделия. 
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 О О О  «С ТА Н К И»  
www.stankinn.ru, E- mail: stankinn@bk.ru 

 

Спецификация 

 
 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 

Модель: 610LV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128.6 
Мотор шпинделя Л.с. 10 / 4P 12.5 / 4P 

Число скоростей шпинделя ступеней 6 

 
Скорость шпинделя (50Гц) 

 
Об/мин 

102  345 
153 469 
229 705 

 
Скорость шпинделя  (60Гц) 

 
Об/мин 

123  414 
184 563 
275 846 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 200 
Перемещение мм 320 (вверх 220 /вниз100 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.4 кВт/0.5 л.с. AC 

3 фазы 4 x 1/40 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
177(50Гц) 
218(60Гц) 

Обратный ход 
 2 мм / об 

→||← 0.01mm 
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Стандартная комплектация 
 

Мотор шпинделя 
10 л.с. / 4P 12.5 л.с. / 4P 

● - 
- ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Подшипник ходового винта ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) кг 530 

Гарантия 1 год  
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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О О О  «С ТА Н К И»  
www.stankinn.ru, E- mail: stankinn@bk.ru 

 

Спецификация 

 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 

Модель: 610RV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128.6 
Мотор шпинделя Л.с. 10 / 4P 12.5 / 4P 

Число скоростей шпинделя ступеней 6 

 
Скорость шпинделя (50Гц) 

 
Об/мин 

102  345 
153 469 
229 705 

 
Скорость шпинделя (60Гц) 

 
Об/мин 

123  414 
184 563 
275 846 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 200 

Перемещение мм 398(вверх 298 /вниз 100 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.4 кВт/0.5 л.с. AC 

3 фазы 4 x 1/40 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
177(50Гц) 
218(60Гц) 

Обратный ход 
 2мм/об. 

→||← 0.01мм 
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Стандартная комплектация 
 

Мотор шпинделя 
10л.с / 4P 12.5л.с. / 4P 

● - 
- ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Подшипник ходового винта ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) Кг 508 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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Спецификация 
 

Модель: 610LRV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128.6 
 

Мотор шпинделя Л.с. 
10 

(4P) 
12.5 
(4P) 

15 
(4P) 

Число скоростей шпинделя ступеней 6 

 
Скорость шпинделя  (50Hz) 

 
Об/мин 

88  257 
132 355 
173 526 

 
Скорость шпинделя  (60Hz) 

 
Об/мин 

106  308 
158 426 
208 631 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 200 

Перемещение мм 600(вверх 300 /вниз 300 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.4 кВт/0.5 л.с. AC 

3 фазы 4 x 1/40 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
177(50 Гц) 
218(60 Гц) 

Обратный ход 
 2мм/об. 

→||← 0.01mm 

※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления.
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Стандартная комплектация 
 
 

Мотор шпинделя 
 

10л.с./4P 12.5л.с./4P 15л.с./4P 
● - - 
- ● - 
- - ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Подшипник ходового винта ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) Кг 630 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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Спецификация 
 

Модель: 610LTRH(B) 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128.6 
Мотор шпинделя Л.с. 15(Servo motor) 

Число скоростей шпинделя ступеней 2 

 
Скорость шпинделя (50Гц) 

 
Об/мин 

 
 

L: 0 ~ 1000 
H:994 ~ 2000  

Скорость шпинделя (60Гц) 
 

Об/мин 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 200 

Перемещение мм 600(вверх 300 /вниз 300 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.4 кВт/0.5 л.с. AC 

3 фазы 4 x 1/40 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
177(50 Гц) 
218(60Гц) 

Обратный ход 
 2мм/об. 

→||← 0.01mm 

Аксессуары 
Масляный радиатор для гидравлического / 
смазочного масла 

P-BO-750P2TSB-192 

Частотно-регулируемый привод кВт/л.с. 15/20 

 

Стандартная комплектация 
Мотор шпинделя 15л.с. (Servo) 

АС двигатель быстрого хода ● 

Масляный радиатор для гидравлического / 
смазочного масла 

● 

Частотно-регулируемый привод ● 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) Кг 638 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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Спецификация 

Модель: 615LV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128.6 
Мотор шпинделя Л.с 15 

Число скоростей шпинделя ступеней 6 

 
Скорость шпинделя (50Гц) 

 
Об/мин 

102  299 
153 407 
199 611 

 
Скорость шпинделя (60Гц) 

 
Об/мин 

122  359 
183 488 
239 733 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 200 

Перемещение мм 480(вверх 230 /вниз 250 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.4 кВт/0.5 л.с.  AC 

3 фазы 4 s x 1/40 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
177(50 Гц) 
218(60 Гц) 

Обратный ход 
 2мм/об. 

→||← 0.01мм 

※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления.
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Стандартная комплектация 
Мотор шпинделя (15л.с.) ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Подшипник ходового винта ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) кг 579 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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Спецификация 

Модель: 618LLV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128. 6 
Мотор шпинделя Л.с. 15(4P) 20(4P) 

Число скоростей шпинделя ступеней 6 

 
Скорость шпинделя (50Гц) 

 
Об/мин 

110  326 
166 450 
220 675 

 
Скорость шпинделя (60Гц) 

 
Об/мин 

132  392 
200 541 
265 810 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 250 

Перемещение мм 850(вверх 150 /вниз 700 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.75 кВт/1 л.с.  AC 

3 фазы 4 x 1/20 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
358(50 Гц) 
428(60 Гц) 

Обратный ход 
 0.5мм/об. 

→||← 0.01 мм 

※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 

http://www.stankinn.ru/
mailto:stankinn@bk.ru


  

О О О  «С ТА Н К И»  
www.stankinn.ru, E- mail: stankinn@bk.ru 

 

Стандартная комплектация 
Мотор шпинделя (15л.с.) ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Подшипник ходового винта ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) кг 1300 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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Спецификация 

Модель: 618LRV(NC) 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128. 6 
Мотор шпинделя Л.с. 15(4P) 20(4P) 

Число скоростей шпинделя ступеней 6 

 
Скорость шпинделя (50Гц) 

 
Об/мин 

110  326 
166 450 
220 675 

 
Скорость шпинделя (60Гц) 

 
Об/мин 

132  392 
200 541 
265 810 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 250 

Перемещение мм 700(вниз) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.75 кВт/1 л.с. AC 

3 фазы 4 x 1/20 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
358(50 Гц) 
428(60 Гц) 

Обратный ход 
 0.5мм/об. 

→||← 0.01мм 

※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления.
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Стандартная комплектация 
Мотор шпинделя (15л.с.) ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Подшипник ходового винта ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) кг 1300 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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Спецификация 

Модель: 618SLV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128. 6 
Мотор шпинделя Л.с. 12.5(4P) 15(4P) 

Число скоростей шпинделя ступеней 6 

 
Скорость шпинделя (50Гц) 

 
Об/мин 

105  325 
166 450 
217 680 

 
Скорость шпинделя (60Гц) 

 
Об/мин 

130  390 
200 540 
260 815 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 200 

Перемещение мм 650(вверх 150 /вниз 500 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.75 кВт/1л.с.  AC 

3 фазы 4 x 1/20 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
358(50 Гц) 
428(60 Гц) 

Обратный ход 
 0.5мм/об. 

→||← 0.01мм 

※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления.
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Стандартная комплектация 
Мотор шпинделя (15л.с.) ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Подшипник ходового винта ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) кг 800 

Гарантия 1 year год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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 Спецификация 
 

Модель: 915LV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128.6 
Мотор шпинделя Л.с. 12.5(4P) 15(4P) 

Число скоростей шпинделя ступеней 9 
 
 

Скорость шпинделя (50 Гц) 

 
 

Об/мин 

 I II III 
A 412 739 554 
B 69 125 94 
C 183 329 246 

 
 

Скорость шпинделя (60 Гц) 

 
 

Об/мин 

 I II III 
A 495 887 665 
B 83 150 113 
C 220 395 296 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 250 

Перемещение мм 600(вверх 360 /вниз 240 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.4 кВт/0.5л.с. AC 

3 фазы 4 x 1/40 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
175(50 Гц) 
215(60 Гц) 

Обратный ход 
 2.5мм/об. 

→||← 0.02мм 

※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления.
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Стандартная комплектация 
Мотор шпинделя (15л.с.) ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Подшипник ходового винта ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) кг 752 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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 Спецификация 
 

Модель: 915RV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128.6 
Мотор шпинделя Л.с. 12.5(4P) 15(4P) 

Число скоростей шпинделя ступеней 9 
 
 

Скорость шпинделя (50 Гц) 

 
 

Об/мин 

 I II III 
A 412 739 554 
B 69 125 94 
C 183 329 246 

 
 

Скорость шпинделя (60 Гц) 

 
 

Об/мин 

 I II III 
A 495 887 665 
B 83 150 113 
C 220 395 296 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 250 

Перемещение мм 600(вверх 360 /вниз 240 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.4 кВт/0.5л.с. AC 

3 фазы 4 x 1/40 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
175(50 Гц) 
215(60 Гц) 

Обратный ход 
 2.5мм/об. 

→||← 0.02мм 

※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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Стандартная комплектация 
Мотор шпинделя (15л.с.) ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Пневматическое устройство блокировки ○ 

Подшипник ходового винта ○ 

Пневматический выравниватель ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Удлиненная головка D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) кг 752 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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 Спецификация 
 

Модель: 916LV 
Диаметр отверстия шпинделя  NT50 

Диаметр носа шпинделя мм Φ128.6 
Мотор шпинделя Л.с 12.5(4P) 15(4P) 

Число скоростей шпинделя ступеней 9 
 
 

Скорость шпинделя (50 Гц) 

 
 

Об/мин 

 I II III 
A 66 375 166 
B 116 662 291 
C 83 493 216 

 
 

Скорость шпинделя (60 Гц) 

 
 

Об/мин 

 I II III 
A 80 450 200 
B 140 795 350 
C 100 592 260 

Рабочий диапазон 
Максимальный диаметр фрезы мм 250 

Перемещение мм 460(вверх 200 /вниз 260 ) 

AC двигатель быстрых пермещений 
 0.4 кВт/0.5л.с. AC 

3 фазы 4 x 1/40 

Скорость быстрых перемещений мм/мин 
177(50 Гц) 
218(60 Гц) 

Обратный ход 
 2мм/об. 

→||← 0.02мм 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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Стандартная комплектация 
Мотор шпинделя (15л.с.) ● 

АС двигатель быстрого хода ● 

Опции 
Pneumatic Blade Locking Device ○ 

Bearing Guide Screw ○ 

Pneumatic Leveler ○ 

Угловая головка A90 ○ 

Глубокая голова D90 ○ 

Универсальная головка U90 ○ 

Угловая головка N90 ○ 

Универсальная головка U45 ○ 

Удлиненная головка E93A ○ 

Удлиненная головка E95A ○ 

 

Страна происхождения Тайвань 
Вес (приблизительно) кг 558 

Гарантия 1 год 
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн и технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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